Stile Next

LOMBARDO

LINEA
VENTI

design: Lombardo design department

Stile next 106L
asimmetrica

IP66 € K06 1Jxx3 CE

Predisposto per doppio ingresso
alimentazione. Deflettore in alluminio
primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium
primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en
aluminium primaire injecté EN-AB44100.
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Stile next 106L
asimmetrica orizzontale

IP66 € K06 1Jxx3 C€

Predisposto per doppio ingresso
alimentazione. Deflettore in alluminio
primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.

Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium
primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en
aluminium primaire injecté EN-AB44100.
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Accessori - Accessories - Accessoires p. 66

Specif. Col. Vetro/Glass
6 LED
310 Im 3W CLI € LL664CH
real output Im 38
DA+ At led colour
IN| = (4000K)
= (3000K, Im -5%)
172x68 mm
63/4"x 2 5/8"
S
o™
Spegif. Col. Vetro/Glass
12 LED
490 Im 4w CLI € LL666FLI
real output Im 70
DA+ A+d led colour

IN| = (4000K)

= (3000K, Im -5%)
172x68 mm
63/4"x 2 5/8"




